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Aanname klok 

 

Er werd gebeld door een klant deze had een  Comtoise die vooral veel voor liep, 

heel veel voorliep zelfs. Of wij er naar konden kijken . Er werd een afspraak 

gemaakt waarna mij baas de klok  opgehaald heeft.  

Het was een oude Franse Comtoise met haantje . De foto is te zien op de eerste 

pagina. De gegevens genoteerd met het verzoek van de klant of we er naar 

wilden kijken en een prijsopgave  konden doen. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prijsopgave 

 

Mijn baas z ei dat ik de reparatie mocht doen . I k heb de klok gedemonteerd en 

hem goed bekeken. 

Het voorlopen werd veroorzaakt door 2 kortere tanden in het spille nrad . (zie 

foto)  Doordat de spil over de tanden schiet tijdens het lopen krijgt men het 

effect van een sterk voorlopende klok  

 

     

 
 

Om de originaliteit te behouden hebben we een de tanden dieper gefreesd zodat 

alle tan den de gelijke lengte zijn . Ik heb mijn baas toen voorgesteld om dit weer 

allemaal te restaureren zoals het hoort. Hij ging hier mee akkoord en we hebben 

samen een bedrag van 650  euro hiervoor begroot.  Mijn baas heeft vervolgens op 

gebeld en deze prijs opg ave gedaan en verteld wat er moest gebeuren. De 

eigenaar moest hier even over na denken. Maar keurde het na een paar dagen 

nadenken gelukkig de prijsopgave goed. 

 

 

 

 

 

 

 



De reparatie  

 

De klok was al uit elkaar  om 

een zorgvuldige prijsopgave te 

kunnen maken en vervolgens 

heb ik hem eerst in de 

ultrasoon gedaan zodat hij 

goed schoon was. Ik b en toen 

met de raderen begonne n, 

t appen polijsten . Hier  kwam 

het eerste probleem al want 

het vierkant  waar de sleutel 

op komt,  was gescheurd  van 

het gaandwerk.  

 

Deze heb ik toen in gezaagd en gesoldeerd.  Bij het polijsten van de windvleugel 

tap bleek ook deze gescheurd te zijn.  

Hier h eb ik een nieuwe tap  ingeboord en ingezet.  

 

Toen ben ik begonnen moet verbussen. Eerst het gaandwerk en toen het 

slagwerk. Dit ging allema al zonder problemen.  
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Ik h eb zo dun mogelijke  

handbussen gedraaid en met 

de hand opgeruimd, het was 

nog een hele klus.  

 



Tot  slot  

 

Ik vond het echt super leuk om deze klok echt weer helemaal netjes te maken. 

Heb er een heleboel van geleerd en a llerlei nieuwe dingen gedaan. Vind het wel 

erg jammer om te zien dat er mensen zijn die een klok als deze niet op waarde 

weten te schatten  en hem zo durven te verpesten (wijzerplaat was niet origineel) 

Ik vond het zelf een erg mooie klok en heb er een hoop  lol aan beleefd om hem 

weer zo netjes te mogen maken. Ik denk dat ik er goed in geslaagd ben om de 

klok weer goed te maken.  

 

 

 
Klok van Maarten K ramer  

 



 
Gemaakt van fiets onderdelen.  

 

 


